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PIECYK NAFTOWY 241A

Przenos$ny piecyk

knotowy z regulacjg mocy oraz zaptonem elektronicznym. Stosowany do

pomieszczen mieszkalnych, biurowych i innych uzytkowych.

Charakterystyka:
e Wyjmowany zbio

e Wysoka sprawnos¢ i wydajnosc¢ spalania
e Czyste i efektywne ogrzewanie

Wyposazenie:

e Automatyczna blokada zaptonu

e Knot
e Iskrownik

¢ Palnik najnowszej generacji

e Czujnik przeciww

e Pompka do paliwa (opcja)

¢ Wskaznik poziom

Zasilanie:
e 4x bateria R14
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DANE TECHNICZNE 241A
Kolor grafit
Ogrzewana kubatura do 80 (m3)
Ogrzewana powierzchnia do 30 (m?)
Moc 2200 (W)
Zuzycie paliwa (g/h) 187 g/h
Autonomia (h) 16 h
Pojemnos¢ zbiornika (1) 3,8
Standard bezpieczenstwa CE
Waga 6,1 kg
Wymiary Szeroko$¢ x Gtebokos$é x Wysokos¢ 395x354x340

Gwarancja B2B/B2C
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UWAGA!
Aby zapewni¢ bezawaryjng oraz bezwonng prace piecykéw zalecamy stosowanie
wysokowydajnego, bardzo dokfadnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartosci

frakcji aromatycznych max 0,007g/g (ponizej 0,7%).
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PALIWO DO PIECYKOW PRZENOSNYCH
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